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gotas de chuva no asfalto



“gotas de chuva” distribuídas no “asfalto” segundo lei 
probabilística uniforme



Pesando pinhões



Distribuição dos pinhões por peso, em gramas



Distribuição longitudinal dos acidentes graves em 
avenida radial de Campinas



Mortes no trânsito em Campinas

ano mortes

1995 448

2002 122

2004 90

Em 2004 morreram 72 pessoas nos 503 
quilômetros da Via Anhanguera. 

Sete deles em sete acidentes independentes num 
segmento de 500 metros em torno do km104.



Mil pontos distribuídos ao acaso sobre grade hachurada.

número 
de 

pontos

Número de células

Teórico Observado

0 33 28

1 82 84

2 103 104

3 86 86

4 53 53

5 27 29

6 11 13

7 4 1

8 1 1

9 0 0



Frequência histórica de erros: 6 por 10.000 linhas

número de 
erros

Frequência

Teórica Observada Probabilidade

0 2 1 0,002

1 15 15 0,015

2 45 53 0,045

3 89 89 0,089

4 134 148 0,134

5 161 154 0,161
6 161 162 0,161

7 138 129 0,138

8 103 108 0,103

9 69 62 0,069

10 41 35 0,041

11 23 25 0,023

12 11 9 0,011

13 5 7 0,005

14 2 2 0,002

15 1 1 0,001



Frequência histórica de erros: 6 por 10.000 linhas. 
Sequência de 200 resultados consecutivos, em processo 

estacionário.
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